
I nostri processi sono certificati secondo standard rigorosi per 
garantire a tutti i dipendenti, ai collaboratori, ed al mercato 
nazionale e internazionale, la nostra massima attenzione alla 
qualità, all'ambiente e alla sicurezza.

l nostro desiderio costante di migliorarci e di strutturarci hanno 
pertanto reso possibile l'ottenimento di tre certificazioni che 
sono un segno distintivo del quale possono pregiarsi poche 
industrie del nostro settore:

 ISO 9001:2015
Sistemi di Gestione per la Qualità.
Politiche, processi e procedure per un costante
miglioramento delle nostre performance.

 ISO 14001:2015
Sistemi di Gestione Ambientale.
Ci impegniamo ad un continuo miglioramento delle nostre
prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

 ISO 45001:2018
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Proteggiamo i nostri lavoratori riducendo i rischi, 
migliorando la sicurezza e la salute e il benessere dei 
lavoratori.

Dall'ideazione del primo giunto in gel della storia non ci siamo 
più fermati e la nostra passione per la ricerca e lo sviluppo ha 
consentito al marchio Raytech di diventare sinonimo di qualità 
nei 40 paesi del mondo in cui è distribuito.

Raytech è dal 1995 azienda leader nella produzione 
e distribuzione di prodotti per l'installazione, la 
connessione, l'isolamento, di cavi di Bassa, Media, 
Alta Tensione e cavi scaldanti.

Progettiamo, sviluppiamo e produciamo con le più 
moderne tecnologie soluzioni dedicate alle più 
vaste esigenze del cablaggio elettrico in ambito 
civile ed industriale nel nostro stabilimento di
22.000 m2 situato alle porte di Milano, che ospita 
uffici,  produzione,  magazzini,  laboratorio  fisico 
chimico e laboratorio elettrico riconosciuto da IMQ, 
per prove di bassa e media tensione secondo 
HD 629.1 S2 e EN50391.

La nostra attenzione per la sostenibilità è stata 
premiata con la Medaglia d'Argento 2023 da 
EcoVadis, uno dei principali fornitori di valutazioni 
sulla responsabilità sociale d'impresa.
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